附件1：2024年设施公司各项目渣土道闸设备采购项目清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	直杆道闸（6米）
	1.道闸升降时间：2s-5s。
2.起落杆到位系统缓冲减速，运行平稳，不抖杆。
3.停电后系统锁住电机相线，使起落杆位置保持垂直与水平状态。
4.电机堵转、超时运行保护、遇阻反弹、断杆、人为抬杆等异常智能感知。
5.采用智能伺服控制技术确保起落杆准确平稳， 预留多项扩充端口功能。
6.实时监测闸杆运行数据，并自行判断碰到障碍物立即起杆功能。
7.多种控制方式：板载按键、遥控器、外部线控、485等控制方式，实现起、落杆等功能。
8.多种应用模式：具备普通、车队、计数等多种应用模式供用户选择使用。
9.无限位开关，开机上电后经板载按键或遥控器启动自检，自学习行程起落到位位置、步数。水平、垂直位置微调可通过参数进行调整。
10.预留485通信接口，系统可以实现远程控制、状态数据采集、异常实时上报等功能。（含材料、安装、调试）
	台
	15

	2
	曲臂道闸（6米）
	1.道闸升降时间：2s-5s。
2.起落杆到位系统缓冲减速，运行平稳，不抖杆。
3.停电后系统锁住电机相线，使起落杆位置保持垂直与水平状态。
4.电机堵转、超时运行保护、遇阻反弹、断杆、人为抬杆等异常智能感知。
5.采用智能伺服控制技术确保起落杆准确平稳， 预留多项扩充端口功能。
6.实时监测闸杆运行数据，并自行判断碰到障碍物立即起杆功能。
7.多种控制方式：板载按键、遥控器、外部线控、485等控制方式，实现起、落杆等功能。
8.多种应用模式：具备普通、车队、计数等多种应用模式供用户选择使用。
9.无限位开关，开机上电后经板载按键或遥控器启动自检，自学习行程起落到位位置、步数。水平、垂直位置微调可通过参数进行调整。
10.预留485通信接口，系统可以实现远程控制、状态数据采集、异常实时上报等功能。（含材料、安装、调试）
	台
	15

	3
	识别控制主机
	内置车牌识别相机，像素：≥400万；显示屏：双色竖屏，每行颜色可以在平台配置，支持红、绿、黄；面板：普通钢化玻璃；支持语音播报；整机输入电压：AC220V；显示屏点间距：4.75m；发光强度：红>300cd/m2、绿>600cd/m2（含材料、安装、调试）；
须接入城管渣土监管平台。
	台
	15

	4
	防砸雷达
	发射功率:12.5 dbm
天线增益:10 dbi
垂直方向波束夹角:土15°
水平方向波束夹角:土45°
检测距离:0.5~6米
响应时间:<100ms
信号输出方式:开关量
信号输出通道数:一
平均无故障时间:18000 h>
工作电压:9V~24VDC
工作温度:-40℃～+85℃
工作湿度:98%相对气温25°C
防护等级:IP67
工作功率:<2W@12V
尺寸大小:115*85*20(mm)
重量:150g
行人检测率:>95%
车辆检测率:>99%
通信接口:485
调试方法:软件调试,按键调试,手机小程序调试（含材料、安装、调试）
	台
	15

	5
	辅助相机
	不低于500万像素，抓拍率：≥99.9%
识别率：≥99.9%(典型车牌)
适应车速：0-30 公里/小时
车牌识别类型：普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等
车牌识别特征：号码、颜色、类型、宽度
车牌防伪：支持异常车牌(手机拍照、打印)告警
无牌车触发：支持无牌车视频触发
视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG
视频分辨率：640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296
压缩输出码率：512Kbps~5000Kbps
帧率：1~25 帧,默认 25 帧(1920*1080)
通讯协议：SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP
通讯方式：一路RS485（含材料、安装、调试）
	台
	15

	6
	控制电脑
	i5\16G\1T\集成显卡\24"，含显示器（含材料、安装、调试）
	台
	10

	7
	安全岛
	尺寸根据现场情况定制（含材料、人工）
	个
	30

	8
	物联网网关
	显 示:1* HDMI接口
网 络:1*RJ45千兆(WAN口)4*RJ45干兆(LAN口)处理器:CPU Rockchip RK3568B2 Quad-core Cortex-A55 up to 2.0GHz
存 储:1*128G存储
后I/O接口:2*USB2.01*电源指示灯(上红下绿)1* 烧录键1* HDMI接口
前I/0接口:1* USB2.0(上层OTG)，1* USB3.01* RJ45千兆(WAN口)4*RJ45千兆(LAN口)
电源类型:DC 12V电源输入（含材料、安装、调试）
	台
	15

	9
	光纤
	4芯单模光纤（含材料、穿线、熔接、调试）
	米
	1000

	10
	光纤收发器
	一光四电（含材料、安装、调试）
	对
	15

	11
	网线
	cat6（含材料、穿线、配件、调试）
	米
	1050

	12
	电源线
	RVV 3*1.5（含材料、穿线、配件、调试）
	米
	1500

	13
	控制线
	RVV 4*0.5（含材料、穿线、配件、调试）
	米
	1200

	14
	KBG管
	P25（含材料、布管、配件、调试）
	米
	450

	15
	PVC管
	P25（含材料、布管、配件、调试）
	米
	450

	16
	线槽减速带
	橡塑（含材料、安装、调试）
	米
	300

	17
	防撞柱
	塑料（含材料、安装、调试）
	根
	75

	18
	防水箱
	201不锈钢，400*500*200mm（含材料、安装、调试）
	个
	15

	19
	交换机
	8口（含材料、安装、调试）
	个
	15
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